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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtrédglich erganzt un
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforder
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

(1) Zulassungsgegenstand ist die mechanische Muffenverbindung von Betonstabstahl
BSt 500 S, im Folgenden "LENTON Lock" genannt.

(2) Als Standardmuffe diirfen Stdbe mit den Nenndurchmessern 10, 12, 14, 16, 20, 25
und 28 mm gleichen Durchmessers verbunden werden.

(3) Als Reduziermuffe diirfen Stabe mit den Nenndurchmessern 10, 12, 14, 16, 20, 25
und 28 mm unterschiedlicher Durchmesser verbunden werden. Die Durchmesser-
unterschiede entsprechen denen von benachbarten Stdben in der genormten
Durchmesserreihe nach DIN 488-21,

(4) Die Stabkraft wird Uber auf Abscheren beanspruchte Scherbolzen und die gerippte
Innenflache der Muffe (siehe Anlage 1) tGbertragen.

(5) Der Gewindeanfang der jeweils an den Muffenenden liegenden Scherbolzen (siehe
Anlage 1, Pos. 3) wird kugelférmig, der der weiteren Scherbolzen (siehe Anlage 1, Pos. 4)
spitz ausgebildet.

(6) Die Hérte der kegeligen Bolzenspitzen und der gerippten Oberflache der Muffeninnen-
seite sind so aufeinander abgestimmt, dass beim Einschrauben der Bolzen ein
Formschluss zwischen Bolzenspitzen und Betonstahl einerseits sowie zwischen Betonstahl
und der Muffeninnenseite andererseits entsteht. Die Scherbolzen werden solange
angezogen, bis sie an der Sollbruchstelle auBerhalb der Muffe abscheren.

(7) Die Anzahl und der Durchmesser der Scherbolzen hdngen von der GréBe der zu
Ubertragenden Kraft ab.

Anwendungsbereich

(1) Mit der "LENTON Lock"-Verbindung kénnen Stéfe von Betonstabstahl BSt 500 S nach
DIN 1045-12, Abschnitt 12.8 ausgefiihrt werden.

(2) Bei Bestandskonstruktionen, in denen Betonstabstahl BSt 420 S eingebaut wurde,
dirfen StdBe mit Betonstabstahl BSt 500 S im Anschlussbereich Bestand-Neubau
ausgefuhrt werden. Dabei ist Abschnitt 3.2.1 (2) zu bericksichtigen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Verbindungsteile

Die fur die Verbindungsteile verwendeten Werkstoffe und die geometrischen
Abmessungen fur die Muffen und Scherbolzen sind in den Anlagen 1 bis 3 angegeben. Die

Werkstattzeichnungen einschlieBlich der Toleranzangaben und der genauen Werkstoff-
angaben sind beim DIBt und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt.

Betonstabstahl

Fir den verwendeten Betonstabstahl BSt 500 S mit Nenndurchmessern von 10 bis 28 mm
sind die Anforderungen an die Eigenschaften nach DIN 488-12, Tabelle 1 zu erfillen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Als Ausgangsmaterial fiir die Muffen wird Rundstahl verwendet. Nach dem Schneiden des
Rundstahles auf die erforderliche Ldnge und dem Bohren der Locher fiir den Beto
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2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die fertigen Muffen mit den vormontierten Scherbolzen sind so zu verpacken, zu trans-
portieren und zu lagern, dass sie bis zu ihrer Verwendung auf der Baustelle vor Korrosion,
mechanischer Beschadigung und Verschmutzung geschitzt sind.

2.2.3 Kennzeichnung und Lieferschein

(1) Auf den Muffen ist das Kennzeichen des Herstellers an der in der Anlage 1 angege-
benen Stelle aufzubringen.

(2) Der Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet sein. Diese
Kennzeichnung darf nur dann erfolgen, wenn alle Voraussetzungen des Uberein-
stimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der "LENTON Lock"-Verbindung mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelméBigen Fremdliberwachung einschlieBlich einer

Erstpriifung der Verbindungselemente nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der
"LENTON Lock"-Verbindung eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die MaBnahmen einschlieBen,
die in den "Grundsdtzen fiir Zulassungs- und Uberwachungsprifungen von mechanischen
Betonstahlverbindungen" - Fassung Mai 2007 - festgelegt sind.

(3) Pro 500 hergestellter Muffen sind je fiinf Muffen und Scherbolzen zu entnehmen,
deren Festigkeit durch eine Harteprifung zu ermitteln ist und zusatzlich sind die Torsions-
bruchmomente an fiinf Schrauben zu bestimmen. Die durch Prifung ermittelten Werte
sind mit den Anforderungen gemdaB des beim Hersteller, beim DIBt und der fremdiber-
wachenden Stelle hinterlegten Priifplanes bzw. der Zulassungsanlagen zu vergleichen.

(4) Die Abmessungen der Muffen und Scherbolzen sind mit Hilfe einer Ja/Nein - Priifung
zu Uberprifen (statistische Auswertung nicht erforderlich).

(5) Pro 500 gefertigter "LENTON LOCK"-Verbindungen ist in einem Zugversuch, der die
Schlupfwertermittiung einschlieBt, die Tragfahigkeit zu priifen. Der Versuch ist bestanden,
wenn eine der folgenden Bedingungen erfillt ist:

a) Bruch eines Stabes aufierhalb der Verbindung,

b) Verbindungsversagen (Bruch der Muffe, Abscheren der Scherschrauben, Heraus-
ziehen des Betonstahls) oberhalb einer Prifkraft von Fggl = 1,3+Nennst

grenzlast des Stabes = 1,3+Re, Nenn*As,Nenn,Stab,

Deutsches Institut
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c) Versagen (Abscheren der Scherschrauben, Herausziehen des Betonstahls) bei einer
Bruchkraft unterhalb von Fgg|| aber oberhalb der 1,1fachen Nennstreckgrenzlast der

Stébe, solange die Tragfédhigkeit der Verbindung mindestens 95 % der tatséchlichen
Tragféahigkeit des Stabes und die GleichmaBdehnung bei Hoéchstlast im Falle von
Verbindungsversagen Agt,y mindestens 3 % betragen.

Die tatsdchliche Stabtragféhigkeit und die GleichmaBdehnung Agt,y sind am
versagensbeteiligten Stab zu bestimmen.

Versuchslast
I:soll
I
| |
Stabbruch Verbindungsversagen
Fsoll2 Ft,Nenn,Siab Fsgu2 1»3'Fy,Nenn,St.'=1b

I:soll 2 1 11 .Fy,Nenn,Stab

: . und
i a a )
nein J J Fsoll2 0’95 Ft,lst,Stab
und
Aysan> 3,0 %
nein
ja
Bestanden Nicht
bestanden
mit:
Finemnstan =  Nennbruchkraft des Stabes
Fynennstab =  Nennstreckgrenzkraft des Stabes
Ft,1st,stab = Istbruchkraft des Stabes

(6) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandtgi
- Art der Kontrolle oder Priifung, /
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3.1

3.2
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- Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile,

- Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(7) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verfangen vorzulegen.

(8) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) Bei jedem Hersteller ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung gemafB der im Abschnitt 2.3.2 (2) genannten Grundsédtze regelmafBig zu
Uberpriifen, jedoch mindestens zweimal jahriich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung sind Proben flir Stichprobenpriifungen geméan der
im Abschnitt 2.3.2 (2) genannten Grundsatze zu entnehmen.

(3) Die Auswertungen der im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolie durch-
zufiihrenden Zugversuche geméB des Abschnittes 2.3.2 (5) sind zu kontrollieren.

(4) Die Torsionsbruchmomente der Scherschrauben sind entsprechend des beim DIBt und
bei der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten Datenblattes zu lberprifen.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsicht auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

(1) FOr Entwurf und Bemessung gelten die Regelungen von DIN 1045-12, falls im
Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

(2) Es diirfen alle Stébe in einem Querschnitt gestoBen werden (Vollstof3).

(3) Die Lage und Abmessungen der MuffenstéBe miissen in den Bewehrungspldnen
eingezeichnet und die sich aus den Einbauvorschriften ergebenden Voraussetzungen
erfillt sein.

Zulassige Beanspruchung
Vorwiegend ruhende Belastung

(1) Die Muffenverbindungen nach dieser Zulassung diirfen bei vorwiegend ruhender Zug
und Druckbelastung zu 100 % wie ein ungestoBener Stab beansprucht werden.

(2) Bei StéBen von Betonstabstahl BSt 420 S mit BSt 500 S (siehe Abschnitt 1.2 (2)) ist

die verringerte Beanspruchbarkeit des Bestandsstahles BSt 420 S in der Verblndung Zu
beriicksichtigen. Diese StéBe diirfen nur vorwiegend ruhend beIastet weps

\\ Deutsches Institut
\ fiir Bautechnik
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3.2.2

3.3

34

4.1

4.2

4.3

Nicht vorwiegend ruhende Belastung

Bei Bemessung nach DIN 1045-12 ist ein Nachweis gegen Ermiidung gemaB Abschnitt
10.8 der Norm zu fiithren. Als Kennwert der Ermidungsfestigkeit ist eine Spannungs-
schwingbreite von AcRgk = 145 N/mm2 fir N = 2.10° Lastzyklen anzunehmen. Die
Spannungsexponenten der Wéhlerlinie sind mit ki = 4 sowie kp = 5 fiir N* = 107 Last-
zyklen anzusetzen.

Betondeckung und Stababstinde

(1) Fur die Betondeckung Uber der AuBenkante einer Muffe sowie fir die lichten Absténde
der MuffenauBBenkanten gelten dieselben Werte wie filir ungestoBene Stdbe nach
DIN 1045-12, Abschnitt 6.3 bzw. Abschnitt 12.2.

(2) Die fiir die Montage erforderlichen ggf. gréeren Abstdnde bleiben hiervon unberihrt.
Korrosionsschutz

(1) Sofern die Muffenverbindung in Bauteilen verwendet wird, die scharferen Umwelt-
bedingungen unterliegen als nach DIN 1045-12, Expositionsklassen X0 oder XC1 (nicht
sténdig trocken), ist der Muffeninnenraum mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel
(KSM) vollstandig zu verfillen. Die Verwendungspflicht eines KSM ist auf den Aus-
fihrungsplanen deutlich kenntlich zu machen.

(2) Beschichtung durch Feuerverzinkung ist nicht zulassig.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

(1) Es dirfen nur "LENTON Lock"-Verbindungen verwendet werden, die gemaB Abschnitt
2.2.3 gekennzeichnet sind.

(2) MuffengroBe und Durchmesser der zu verbindenden Stédbe missen mit den Angaben
in den Bewehrungsplanen lbereinstimmen.

(3) "LENTON Lock"-Verbindungen sind von eingewiesenem Personal zu montieren. Der
Hersteller hat hierfiir schriftliche Montageanweisungen bereitzustellen.

(4) Insbesondere die Gewinde der Bohrungen in den Muffen und der Scherbolzen miissen
schmutz- und rostfrei sein. Teilmontierte Muffen sind vor Verunreinigungen zu schitzen.
Fremdkdrper im Innern der Muffe sind vor der Endmontage zu entfernen.

Einbau am Verwendungsort

(1) Die Betonstahlstabenden sind bis zum Sicherungsstift in der Muffenmitte einzufiihren.
Wird dieser Stift entfernt, ist der mittige Sitz durch eine geeignete, dauerhafte Markierung
im erforderlichen Abstand von den Stabenden zu prifen.

(2) Die Scherbolzen sind mit geeignetem Gerdt bis zum Abscheren der Bolzenkdpfe
einzudrehen.

(3) Der Muffeninnenraum ist mit einem dafiir geeigneten Korrosionsschutzmittel (z. B.
DENSO-JET- oder DENSO-FILL-Masse) vollstandig zu fiillen, falls dies auf den Aus-
fithrungsplanen gefordert wird (siehe Abschnitt 3.4).

Uberwachung am Verwendungsort

(1) Durch eingewiesenes Fachpersonal ist zu Uberpriifen, ob die Bestimmungen von
Abschnitt 4.1 und 4.2 eingehalten sind.

(2) Werden in einem Ausfiihrungsobjekt mehr als 500 "LENTON LOCK"- Verblndungen

verwendet, so ist je 500 ausgefiihrter Betonstahlverbindungen eine Probe, welche
den Bedingungen des Baustellenbetriebs montiert wurde, zu entnehmen und#
Abschnitt 2.3.2 (5) durch einen Zugversuch die Tragféhigkeit zu prifen. Das Priifg)
ist zu dokumentieren und zu den Bauakten zu nehmen.
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(3) Die zusténdige Bauaufsichtsbehodrde ist berechtigt, auch aus der fertiggestellten
Bewehrung Proben zu entnehmen, wenn ein Verdacht auf nicht bedingungsgeméiBe
Herstellung oder Montage besteht.

4.4 Anzeige an die Bauaufsicht

Der bauliberwachenden Behdrde bzw. der von ihr mit der Bauliberwachung beauftragten
Stelle ist die beabsichtigte Montage der "LENTON LOCK"-Verbindungen rechtzeitig

anzuzeigen.
Hausler
1 DIN 488-2:1986-06 Betonstahl - Teil 2: Betonstabstahl, MaBe und Gewichte
2 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion
3 DIN 488-1:1984-09 Betonstahl — Tell 1: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
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Schnitt A-A

Pos. [Bezeichnung Werkstoff-Nr.
1 |Bewehrungsanschluss / Muffe 20CrMo
2 |Betonstahl BSt500S / BSt420 S
3 | Scherbolzen kugelférmig 20CrMo
4  |Scherbolzen spitz 20CrMo
5 |Sicherungsstift 55 Si7
6 |Herstellerkennzeichnung / Typbezeichnung
LENTON ® LOCK Muffengrosse Artikel Nummer Chargen Nr.
Beispiel:
LENTON ® LOCK #6 [20] LL20B1 21234
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Antragsteller

ERICO° Europe BV.

Zulassungsgegenstand

LENTON®
Werkstoffe

Anlage 1 zur
allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. : Z-1.5-240

vom 26. Marz 2009




A2

B A1
Betonstahl dst mm| 10 12 14 16 20 25 28
Aufendurchmesser A1 mm| 29 29 35 35 41 54 60
Innendurchmesser A2 mm| 15 15 19 19 24 29.9 34
Lange B mm| 127 | 127 | 159 | 159 191 254 | 287
Gewindebohrung G M-| 12 12 12 12 12 16 16
Scherbolzen je Muffenhéalfte 3 3 3 3 4 4 5
Schliisselweite Scherbolzen S| 13 13 13 13 13 16 16
Gewicht kg| 0.56 | 0.56 | 0.94 [ 0.94 | 1.40 | 3.36 | 4.63
Bezeichnung LL-|12-B1| 12-B1| 16-B1| 16-B1| 20-B1| 25-B1| 28-B1
Anz. Drehmoment Nm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 475 | 475 —

Antragsteller Zulassungsgegenstand | Anlage 2 zur
allgemeinen
ERICO° Europe BV. LENTON® bauaufsichtlichen
Standardmuffe Zulassung Nr. : Z-1.5-240

LL-B1

vom 26. Marz 2009




G 5 Schnitt A-A
| lI 1 |

A U O A T A

v R TR AR

LSS S S L

ds1

ds2

A2

A1

Bei Einsatz als Reduziermuffe sind folgende Betonstahl- Kombinationen mdglich

Betonstahl ds1 mm| 12 14 16 20 25 28
Betonstahl ds2 mm| 10 12 14 16 20 25
AuBendurchmesser A1 mm| 29 35 35 41 54 60
Innendurchmesser A2 mm| 15 19 19 24 29.9 34
Lange B mm| 127 | 159 | 159 1M 254 | 287
Gewindebohrung G M-| 12 12 12 12 16 16
Scherbolzen je Muffenhélfte 3 3 3 4 4 5
Schllisselweite Scherbolzen S| 13 13 13 13 16 16
Gewicht kg| 0.56 | 0.94 | 0.94 | 140 | 3.36 | 4.63
Bezeichnung LL-| 12-B1| 16-B1| 16-B1| 20-B1| 25-B1 | 28-B1
Anz. Drehmoment Nm | 205 205 | 205 | 205 | 475 | 475
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Antragsteller

ERICO® Europe BV.

Zulassungsgegenstand

LENTON®
Standardmuffe
LL-B1 als
Reduzierverbindung
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Anlage 3 zur

allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. : Z-1.5-240

vom 26. Marz 2009




